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SENDANDI DREIFING 

Margrét Aðalsteinsdóttir Pétur Ingi Haraldsson (Akureyrarbær) 

MÁLEFNI  

Hávaði frá umferð 

Inngangur 

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum kortlagningar á hávaða vegna deiliskipulags við Holtahverf á Akureyri. 
Um er að ræða uppbyggingu á nýju íbúðarhverfi, markmiðið með nýju deiliskipulagi er að bjóða upp á nýjar lóðir í 
bæði gömlu og nýju hverfi. Helstu hávaðauppsprettur á svæðinu eru umferð ökutækja. Niðurstöður hljóðkorta 
miðast við upplýsingar sem fyrirliggjandi eru um staðsetningu, hæð og gerð bygginganna. Settar eru fram 
hugmyndir að lausnum til að leysa hljóðvanda við íbúðarhúsin. Umferðarforsendur taka mið af fyrirhugaðri 
uppbyggingu. Breytingar á skipulagi og uppbyggingu getur haft áhrif á niðurstöður hljóðreikninga og þar með 
umfang hljóðvarna. 

 

MYND 1 Mörk deiliskipulagssvæðis Holtahverfis. 
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Forsendur 

Gerðir voru útreikningar á umferðarhávaða við Holtahverfi norður á Akureyri. Sett var upp þrívíddarlíkan sem sýnir 
dreifingu hljóðs um svæðið. Hávaðareikniforritið SoundPLAN var notað við hljóðreikningana og hljóðstigið reiknað 
samkvæmt samnorrænu reiknilíkani í samræmi við kröfur reglugerðar. 

Kröfur og reglugerðir 

Hljóðstig vegna umferðar ökutækja var reiknað samkvæmt reglugerð um hávaða nr. 724/2008. Viðmiðunarmörk 
vegna umferðar ökutækja eru gefin sem A-vigtað jafngildishljóðstig í dB yfir heilan sólarhring og eru 
viðmiðunarmörkin sett sem LAeq24 = 55 dB við húsvegg og LAeq24 = 30 dB innandyra, m.v. lokaða glugga. 
Viðmiðunarmörk fyrir dvalarsvæði á lóð eru LAeq = 55 dB. Viðmiðunarmörk eru 45 dB fyrir sumarhús og á 
útivistarsvæðum í þéttbýli er viðmiðunarmörk 50 dB. 

Í aðalskipulagi Akureyrabæjar er Holtahverfi skilgreint að mestu sem íbúðarhverfi fyrir utan 2 reiti með verslun og 
þjónustu. 

Tafla 1 Viðmiðunargildi fyrir umferðarhávaða skv. reglugerð um hávaða, jafngildishljóðstig í dB fyrir sólarhringsumferð (ÁDU). 

Tegund húsnæðis 
Við húsvegg 

dB(A) 
inni 

dB(A) 
Íbúðarhúsnæði á íbúðarsvæðum 55 30 
Íbúðarhúsnæði á verslunar- , þjónustu- og miðsvæðum 65 30 
Dvalarrými á þjónustustofnum þar sem sjúklingar eða vistmenn dvelja 
yfir lengri tíma 

  55* 30 

Iðnaðarsvæði og athafnasvæði - 35 
Frístundabyggð 45  
Leik- og grunnskólar   55* 30 
Kennslurými fyrir framhaldsskóla - 35 
Hávaðalitlir vinnustaðir s.s. skrifstofur og sambærilegt - 40 

*) Hávaði utan við húsvegg má vera meiri ef tryggð er bein aðfærsla útilofts um hljóðgildrur. 

Viðmiðunargildin “inni” í töflunni miðast við lokaða glugga en opnar loftrásir. Viðmiðunargildin “við húsvegg” gilda 
fyrir utan opnanlega glugga og eru frísviðsgildi, þ.e. annað hvort mæld beint án áhrifa frá endurkastandi flötum, 
eða mæligildi við húshlið leiðrétt m.t.t. áhrifa frá endurkastandi flötum. Í reglugerð um hávaða segir: “Við hönnun 
samgöngumannvirkja skal hljóðstig vera undir viðmiðunarmörkunum sem sýndar eru í töflu 1. Við breytingu á 
umferðaræð í byggð sem fyrir er, sem leitt getur til aukins hávaða, skal grípa til mótvægisaðgerða til þess að koma 
í veg fyrir að hljóðstig hækki”.1 

Reikniaðferð 

Ekki er tekið tillit til allra mögulegra áhrifaþátta hljóðstigs frá umferð, hvorki í reglugerð um hávaða né í hinum 
samnorræna reiknistaðli. Sem dæmi er jafn meðalhraði á umferð á öllum götum og ekki tekið tillit til 
breytilegrar hröðunar við gatnamót. Miðað er við að yfirborð vega sé malbik og miðast allt hljóð þ.e. 

 
1 Reglugerð um hávaða, Umhverfisráðuneytið 2008. 
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endurkast og hljóðísog, við það. Reiknað er frísviðsgildi sem punktgildi fyrir hvert hús og er það gildið sem 
miða skal við í reglugerð. Punktgildið er reiknað í 2 m hæð yfir gólfplötum húsanna. Einnig er reiknað hljóðstig fyrir 
svæðið í heild og niðurstöðurnar sýndar á meðfylgjandi myndum. Þá má sjá litakvarða sem sýnir dreifingu hávaða 
í 2 m hæð yfir jörð og gefur það góða mynd af hljóðstiginu umhverfis húsin. Er það reiknað með einu endurkasti 
frá byggingunum. Hljóðstigið var reiknað fyrir tvö tilfelli, núverandi umferð og framtíðarumferð. 

Umferðarforsendur 

Gerð er grein fyrir helstu umferðarforsendum á meðfylgjandi myndum. Forsendur um áætlað umferðarmagn 
(ÁDU) er settar fram í töflu 2, gert ráð fyrir að íbúi skapi 1,85 ferðir á dag frá íbúðabyggð. Forsendur um umferð á 
svæðinu eru unnar af Eflu2 og gert er ráð fyrir áhrifum uppbyggingar á umferðarmagn svæðisins. 
Umferðarforsendur eiga við um ástand eftir uppbyggingu á reitnum. Skiltaður hraði er 50 km/klst. á Hörgárbraut, 
Hlíðarbraut og Undirhlíð en gert er ráð fyrir að skiltaður hraði verði 30 km/klst. á Krossanesbraut og örum 
íbúðargötum. 

TAFLA 2 Umferðarforsendur eftir uppbyggingu 

GATA NÚVERANDI 2024 
FRAMTÍAÐAR UMFERÐ 

FULLBYGGT 
DEILISKIPULAGSSVÆÐI 

ÞUNGABÍLAHLUTFALL 

Krossanesbraut norðan Undirh. 2.900-3.000 2.200-2.500 <2% 
Krossanesbraut sunnan Undirh. 4.100 7.100 4% 
Undirhlíð, milli Hörgárbrautar 
og Langholts 4.200 7.500 4-5% 

Undirhlíð milli Langholts og 
Stórholts 2.800 5.700 4-5% 

Undirhlíð milli Stórholts og 
Krossanesbrautar 2.400 5.700 4-5% 

Hörgárbraut 9.600 12.000 4% 

Útreikningar á umferðarhávaða 

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum kortlagningar á hávaða umhverfis deiliskipulagsreitinn. Niðurstöður 
útreikninga á hljóðstigi má sjá á meðfylgjandi myndum og í töflum hér að neðan. Taflan sýnir hljóðstig við húshliðar 
skv. niðurstöðum líkanreikninga. Hljóðstigið reiknast hæst um 61 dB á 1. hæð m.v. framtíðarumferð. Á 2.-3. hæð 
reiknast hljóðstigið 62 dB. 

  

 
2 Holtahverfi norður – Umferðarsköpun og dreifing umferðar. Efla 08.01.2020. 
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TAFLA 1 Hljóðstig við húshliðar m.v. núverandi umferð. 

HEIMILISFANG HÆÐ EFRI HÆÐIR 
Brautarhóll 56 - 
Einholt 2 57 58 
Einholt 4 56 57 
Einholt 10 57 57 
Einholt 12 57 - 
Fögruvellir  Áfholt 2 57 - 
Hörgárbraut - Sjónarhóll 55 56 
Langholt 3 56 60 
Langholt 5 55 59 
Langholt 7 55 59 
Langholt 11 56 59 
Langholt 15 57 60 
Langholt 17 56 59 
Stórholt 11 56 57 
Stórholt 16 56 57 
Undirhlíð 1 55 56 
Undirhlíð 3 55 56 
Þverholt 18 58 - 

TAFLA 2 Hljóðstig við húshliðar m.v. framtíðar umferðarmagn. 

HEIMILISFANG HÆÐ EFRI HÆÐIR 
Álfholt 12-14 58 59 
Álfholt 8-10 56 57 
Hörgárbraut - Sjónarhóll 55 56 
Langholt 10 56 57 
Langholt 11 59 62 
Langholt 12 57 58 
Langholt 13 61 - 
Langholt 14 56 56 
Langholt 15 59 62 
Langholt 17 57 60 
Langholt 19 52 58 
Langholt 3 58 61 
Langholt 5 58 61 
Langholt 7 59 62 
Stórholt 11 56 58 
Stórholt 16 56 58 
Stórholt 9 53 56 
Undirhlíð 1 55 57 
Undirhlíð 3 54 56 
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MYND 1 Hljóðstig m.v. núverandi byggð og núverandi umferðarmagn. 

 

MYND 2 Hljóðstig m.v. framtíðar umferðarmagn. 

Hraði hefur verið lækkaður á Krossanesbraut þar sem nýbyggingar við götuna verða en þetta hefur líka áhrif á 
núverandi bygg s.s. Einholt 2-16 til lækkunar á hljóðstigi. Umferð um Undirhlíð mun aukast og hefur það einnig 
áhrif á hljóðstig við hús sem standa sunna við reitinn. fer Hljóðstig hækkar við Undirhlíð 1, Stórholt 11 og 16 um 
0,5-1,3 dB. 
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MÓTVÆGISAÐGERÐIR 

Hljóðstig utandyra reiknast yfir viðmiðunarmörkunum reglugerðar við húshliðar sem snúa að Hörgárbraut ásamt 
Undirhlíð/Krossanesbraut. Við Undirhlíð 1 og 3 hækkar hljóðstig vegna aukningar á umferð m.v. framtíðar 
umferðarmagn og reiknast umferð yfir mörkum á efri hæðum og við Stórholt 11 og 16 hækkar hljóðstig á 1 og 2. 
hæð. Til að koma til mót við aukna umferð verður umferðhraði einnig lækkaður á Undirhlíð. Fylgjast þarf með 
þróun framtíðar umferðar og hljóðvistinni við núverandi íbúðarhús næst Undirhlíð 1 og 3 ef ástæða þykir til. Þá 
þarf að bæta hljóðvist inni hugsanlega með hljóðvistarstyrkjum (ventlar og skipta út gluggum). 

 . Með 1,8 m hárri vön milli Krossanesbrautar og húsa við Álfholt næst hljóðstig utan við húsvegg niður í 
Leq 55 dB.  

 Með 1,8 m háum hljóðvegg meðfram Hörgárbraut næst hljóðstig utan við húsvegg við Langholt niður í Leq 
55 dB.  

 Með 1,8 m háum hljóðvegg næst hljóðstig utan við húsvegg við Stórholt niður í Leq 55 dB á 1. hæð og 56-
57 dB á 2. hæð.  

 

MYND 3 Hljóðstig m.v. framtíðar umferðarmagn ásamt mótvægisaðgerðum. 

Einhverjar líkur eru á að með lækkun í 30 km/klst geti lækkað hljóðstigið meira (1,5 - 5 dB skv. nýrri evrópskri 
reikniaðferð, fer þó eftir aðstæðum) enn þó ekki fyrir þungabíla þar sem þeir eru með meiri véla hávaða. 

SAMANTEKT 

Hljóðvistargreiningin byggir á tillögum arkitekta að lóðum og byggingarreitum á reitnum. Umferðarforsendur eru 
byggðar á umferðargreiningu Eflu og miðast við umferð eftir uppbyggingu á reit. 

Hávaði er að hluta til yfir viðmiðunarmörkun reglugerðar um hávaða á deiliskipulagsreitnum. Hávaði reiknast yfir 
viðmiðunarmörkum við þær byggingar sem snúa að Hörgárbraut, Krossanesbraut sunnan Undirhlíðar og við 
Undirhlíð eða hæst um LAeq 62 dB miðað við framangreindar forsendur. Hljóðstig á útisvæðum í reiknast í öllum 
tilvikum undir LAeq 55 dB. Farið var yfir tillögur að mótvægisaðgerðum vegna umferðarhávaða. 
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