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GODANES 2 AKUREYRI
Ionadarhisnaedi

Byggingarlysing.
Husid, sem byggt er sem i0nadarhisnadi, er 4 einni had 7/9 hluta ef lengd pess en er
a tveimur haedum i austur enda, 2/9 hluta af lengd hussins, par eru starfsmannarymi og
skrifstofur dsamt lagerrymi & nedri had.
Husid er afangi nr. 1 af tveimur aféngum sem radgerdir eru 4 168inni.
Husid er ein brunasamstada, en er skipt upp i brunaholf. Vélaverkstedi er stersta
brunahdlfid, lager inn af vélaverksteedi er sér brunaholf, sem og efrihad og stigahts.
Hémarks brunadlag i husinu er aztlad 400 MJ/m?. Vatnsporf fyrir slokkvilid er aztlad
1230 I/min. fyrir steersta brunaholf hisins.
Sokklar og golf eru steinsteypt, emangrun sokkla er 100 mm plasteinangrun,
eininangrunargildi gl fa er 0,3W/m*C.
Veggir milli brunahélfa eru steyptir veggir REI-60. Léttir innveggir eru EI-60 og
kladningar Iéttra innveggja eru i flokki 1.
11 stérar innkeyrsluhurdir med gluggum eru inn i vélaverksteedi og brjar gonguhurdir.
Tvar gonguhurdir eru inn { starrfsmannarymin i austur enda. Gluggar eru 4 6llum
hlidum og eru peir og génguhurdir Gr timbri, eininangrunargildi glugga, vegid
medaltal, er 2,0W/m”*C og hurda 3 0W/m2°C Prjér brunaslongur og slokkviteeki
koma i vélaverkstedi og ein brunaslanga og slokkviteki koma i austurenda.
Utveggir eru r steyptum emmgum Innst er burdarveggur sem er 130 mm ad pykkt,
par fyrir utan kemur 100 mm einangrun og yst er steypt 70 mm vedurképa.
bak er gert ur limtrébitum sem liggja pvert ofan 4 burdarrdmmum tr stéli yfir
vélaverksteedi en yfir skrifstofuhluta hvila bitar 4 steyptum veggjum. Ofan 4 limtrébita
er klzett med Kingspan 1000RW FireSafe samlokueiningum med malmkladningu ad
utan og innan og emangruéum med PIR 75/105 einangrunarfraudi. Einangrunargildi
pakeiningar er 0,3 W/m*°C. Pakeiningarnar eru an endaskeyta og med tvofoldum
béttilista 4 langhlidum. Fragangur milliveggs milli salar og skrifstofu ad pakeiningum
er gerdur samkvamt deili Kingspan nr CD1416.
Husid er upphitad med golthitakerfi.
Husid er loftraest med loftrasum upp ar paki, eda i gegnum utvegg, fra lokudum
rymum og i gegnum opnanleg fog glugga i 68rum rymum.
[ skraningartsflu er skradur innflotur, par sem hér er um atvinnuhiisnaedi ad reda, en
ekki nettoflotur einstakra ryma.

Flatarmal 160ar: 17176,4 m?
1. haed: 1096,0 m?
2. haed: 247.5 m?
Samtals brutto: 1343,5 m?

Leyft nytingarhlutfall 168ar: 0,15, afangi 1 hefur nytingarhlutfallid 0,08.

Birt flatarmal matshlutans er 1.330,6 m?.
Bruttérimmal matshlutans er 8.165,2 m?.

L60 / bilastaedi

Uppfyllt er krafa um 1 bilastai 4 hverja 25 m? gélfflatar fyrir afanga 1.

Golfflétur hussins er 1343,5 m?, naudsynlegur fjoldi bilastada er pvi 54 bilastedi. A
168inni eru 54 bilastaedi, par af 1 sem er sérmerkt fotludum. 21 bilastadi eru vid hu516
og 33 bilastadi eru medfram austur 168armorkum.
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