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Skjalanúmer:  BL3. Loftlína/jarðstrengur innan Akureyrar-Samanburður.  

 

Yfirlit 

Í þessu minnisblaði eru teknar saman upplýsingar um fyrirhugaða Blöndulínu 3 sem loftlínu eða jarðstreng 

innan sveitarfélagsmarka Akureyrar og borin saman umhverfisáhrif. Um er að ræða um 2,3 km kafla sem færi 

í jörðu í endavirki skammt vestan Ásláksstaða og lægi þaðan í núverandi tengivirki á Rangárvöllum. 

Jarðstrengur myndi koma í stað 7 mastra á þessum kafla. Mynd 1 sýnir þessa tvo valmöguleika setta inn á 

kort af svæðinu eins og það er í dag. Á myndinni eru einnig jafngildislínur sem sýna fjarlægðir 

 

Mynd 1 Loftlína og jarðstrengur innan sveitarfélagsmarka á Akureyri.  

 

Samanburður 

Í töflu 1 er samanburður á áhrifum loftlínu og jarðstrengs innan sveitarfélagsmarka Akureyrar. Samanburðurinn 

byggir á umhverfismatsskýrslu fyrir Blöndulínu 3, útgefin í apríl 2022, og þeim rannsóknum sem unnar voru 

sérstaklega fyrir þá skýrslu.  

Tafla 1. Samanburður á loftlínu og jarðstreng innan sveitarfélagsmarka á Akureyri. 
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Framkvæmda/ 
umhverfisþættir 

Loftlína Jarðstrengur 

Rask Alls verða 7 möstur innan 
sveitarfélagsmarka ásamt slóð. Eitt 
hornmastur og 6 almenn burðarmöstur.  
Áætlað rask alls 1,7 ha. 

Land sem fer undir strengskurði og 
vinnuslóð er allt að 20 m breitt og einnig 
strengendavirki allt að 600 m2.  
Áætlað rask alls 4,7 ha. 

Helgunarsvæði Helgunarsvæði fyrir nýja 220 kV 
Blöndulínu 3 yrði 65-85 m breitt.  

Helgunarsvæði fyrir nýjan 220 kV jarðstreng 
yrði 20 m breitt.   

Vistgerðir og 
flóra 

Bæði jarðstrengur og loftlína fara um 
áþekkt land á þessum hluta leiðarinnar 
og því er ekki tiltakanlegur munur á 
grunnástandi vistgerða og flóru milli 
útfærslna. Báðir kostir fara að hluta í 
gegnum votlendi sem lítið hefur verið 
raskað, sem og raskað votlendi og 
grasengjar. 

Bæði jarðstrengur og loftlína fara um áþekkt 
land á þessum hluta leiðarinnar og því er 
ekki tiltakanlegur munur á grunnástandi 
vistgerða og flóru milli útfærslna. Báðir kostir 
fara að hluta í gegnum votlendi sem lítið 
hefur verið raskað, sem og raskað votlendi 
og grasengjar.  Áætlað heildarrask fyrir 
valkost með jarðstreng er 2,5 ha meira en 
fyrir loftlínu.  Þar af raskast um 0,9 ha meira 
af votlendi og 1,3 ha meira af mólendi.   

Jarðmyndanir Þessi kafli Blöndulínu 3 hefur ekki yfir 
að ráða jarðminjum með verndargildi. 
Ekki er talinn munur á áhrifum á 
þennan umhverfisþátt hvort sem línan 
yrði lögð í loftlínu eða streng.  

Þessi kafli Blöndulínu 3 hefur ekki yfir að 
ráða jarðminjum með verndargildi. Ekki er 
talinn munur á áhrifum á þennan 
umhverfisþátt hvort sem línan yrði lögð í 
loftlínu eða streng. 

Fuglalíf Á heildina litið er ekki talinn munur á 
loftlínu og jarðstreng með tilliti til áhrifa 
á fuglalíf á þessu svæði. Með tilliti til 
áflugs er alltaf betri kostur fyrir fugla ef 
raflína er höfð í jörðu.  

Á heildina litið er ekki talinn munur á loftlínu 
og jarðstreng með tilliti til áhrifa á fuglalíf á 
þessu svæði. Með tilliti til áflugs er alltaf betri 
kostur fyrir fugla ef raflína er höfð í jörðu. 

Vatnalíf Ekki er munur á áhrifum m.t.t. vatnalífs 
á þessu svæði hvort sem loftlína eða 
jarðstrengur verður fyrir valinu.  

Ekki er munur á áhrifum m.t.t. vatnalífs á 
þessu svæði hvort sem loftlína eða 
jarðstrengur verður fyrir valinu. 

Fornleifar Ekki er munur á áhrifum m.t.t. fornleifa 
á þessu svæði hvort sem loftlína eða 
jarðstrengur verður fyrir valinu. 
Fornleifar má sjá á mynd 1. Unnt 
verður að forðast rask á þeim.  

Ekki er munur á áhrifum m.t.t. fornleifa á 
þessu svæði hvort sem loftlína eða 
jarðstrengur verður fyrir valinu. 
Fornleifar má sjá á mynd 1. Unnt verður að 
forðast rask á þeim. 

Landslag og 
ásýnd 

Munur er á staðbundnum áhrifum á 
landslag og ásýnd á þessu svæði eftir 
því hvort loftlína eða jarðstrengur 
verður fyrir valinu. Bein áhrif loftlínu 
eru talin miðlungs, sjónræn áhrif 
miðlungs til mikil og varanleiki áhrifa 
mikill. Niðurtekt Rangárvallalínu 1 
dregur úr samlegðaráhrifum með 
öðrum línum.  

Munur er á staðbundnum áhrifum á landslag 
og ásýnd á þessu svæði eftir því hvort 
loftlína eða jarðstrengur verður fyrir valinu. 
Bein áhrif jarðstrengs eru talin lítil, sjónræn 
áhrif lítil og varanleiki áhrifa lítill.  Niðurtekt 
Rangárvallalínu 1 dregur úr 
samlegðaráhrifum með öðrum línum. 

Ferðaþjónusta 
og útivist 

Ekki er munur á áhrifum m.t.t. 
ferðaþjónustu og útivistar á þessu 
svæði hvort sem loftlína eða 
jarðstrengur verður fyrir valinu. 

Ekki er munur á áhrifum m.t.t. ferðaþjónustu 
og útivistar á þessu svæði hvort sem loftlína 
eða jarðstrengur verður fyrir valinu. 

Landbúnaður og 
skógrækt 

Athugun á landbúnaði og skógrækt 
náði ekki til einstakra landareigna. 
Teknar voru saman heildarrasktölur á 
allri leiðinni.  

Athugun á landbúnaði og skógrækt náði ekki 
til einstakra landareigna. Teknar voru saman 
heildarrasktölur á allri leiðinni. Jarðstrengur á 
þessum stað mun raska meira beitarlandi en 
loftlína og nemur rask vegna hans um 4,5 
ha.  

Atvinnuþróun og 
samfélag 

Lítill munur er á áhrifum m.t.t. 
atvinnuþróunar og samfélags á þessu 
svæði hvort sem loftlína eða 

Lítill munur er á áhrifum m.t.t. 
atvinnuþróunar og samfélags á þessu svæði 
hvort sem loftlína eða jarðstrengur verður 
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Á heildina litið verður meira rask vegna jarðstrengs og því meiri áhrif á gróður og landbúnaðarland. Einnig er 

munur varðandi rekstraröryggi ef kemur til bilana jarðstrengs, en þá tekur lengri tíma að gera við.  

Munur er á áhrifum á landslag og ásýnd á þessum kafla. Minni áhrif eru vegna jarðstrengs. Niðurtekt 

Rangárvallalínu 1 dregur úr samlegðaráhrifum.  

Munur er á áhrifum vegna hljóðvistar en ekki er reiknað með áhrifum vegna jarðstrengs. Í dag fer hljóðstig 

Rangárvallalínu 1 hvergi yfir hávaðamörk við húsvegg í íbúðarbyggð (40 dB). Í mikilli rigningu er hávaði mestur 

um 25 dB við línu. Í 200 m fjarlægð er hávaði kominn niður fyrir 10 dB. Minnsta fjarlægð húsa í dag frá 

núverandi línu er innan við 500 m sbr. mynd 1. Hávaði v. Blöndulínu 3 fer ekki yfir hávaðamörk við húsvegg 

(40dB). Í 200 m fjarlægð er hávaði kominn niður í 10 dB. Núverandi byggð yrði í um 500 m fjarlægð frá 

Blöndulínu 3. Framtíðarbyggð yrði í rúmlega 500 m fjarlægð frá Blöndulínu 3.  

 

Tæknilegar takmarkanir á lagningu jarðstrengja. 

Jarðstrengslögn í einni línu getur haft áhrif á möguleika til jarðstrengslagna í annarri línu á sama svæði, 

eins og Landsnet hefur áður verið bent á. Þessi innbyrðis áhrif eiga einnig við á milli spennustiga, til 

dæmis milli meginflutningskerfis (220 kV) og undirliggjandi landshlutakerfis (66 kV). Jarðstrengurinn í 

HS3 (10 km) hefur þau áhrif á kerfið á Norðurlandi að svigrúm til lagningar frekari jarðstrengja á 220 kV 

(t.d. í BL3) er takmarkað. Nú stendur fyrir dyrum lagning DA2 (66 kV) og skv. stefnu stjórnvalda ber 

Landsneti að velja jarðstreng sem fyrsta valkost, sé það tæknilega mögulegt. Enn fremur á að skoða 

jarðstreng sem fyrsta valkost við endurnýjun DA1. Endurnýjun SA1 á líka að vera í jarðstreng, skv. 

fyrrgreindri stefnu. Verði það svigrúm sem eftir er til lagningar jarðstrengja í flutningskerfinu á Norðurlandi 

Framkvæmda/ 
umhverfisþættir 

Loftlína Jarðstrengur 

jarðstrengur verður fyrir valinu. Ástand 
með tilliti ótiltækis og áreiðanleika 
kerfis mun batna til muna, þó meira 
vegna loftlínukosta en þeirra sem eru 
með jarðstreng á stuttum kafla. 

fyrir valinu. Ástand með tilliti ótiltækis og 
áreiðanleika kerfis mun batna til muna, þó 
meira vegna loftlínukosta en þeirra sem eru 
með jarðstreng á stuttum kafla. 

Heilsa, öryggi og 
vatnsgæði 

Áhrif eru metin óveruleg fyrir loftlínu og 
jarðstreng. Munur er á hljóðstigi frá 
loftlínu og jarðstreng.  Hávaði v. 
Blöndulínu 3 fer ekki yfir hávaðamörk 
við húsvegg (40dB). Í 200 m fjarlægð 
er hávaði kominn niður í 10 dB. 
Núverandi byggð yrði í um 500 m 
fjarlægð frá Blöndulínu 3. 
Framtíðarbyggð yrði í rúmlega 500 m 
fjarlægð frá Blöndulínu 3. 

Áhrif eru metin óveruleg fyrir loftlínu og 
jarðstreng. Munur er á hljóðstigi frá loftlínu 
og jarðstreng. Jarðstrengur hefur ekki áhrif á 
hljóðvist. Í dag fer hljóðstig Rangárvallalínu 1 
hvergi yfir hávaðamörk við húsvegg í 
íbúðarbyggð (40 dB). Í mikilli rigningu er 
hávaði mestur um 25 dB við línu. Í 200 m 
fjarlægð er hávaði kominn niður fyrir 10 dB. 
Minnsta fjarlægð húsa í dag frá núverandi 
línu er innan við 500 m 

Náttúruvá og 
rekstraröryggi 

Munur er talinn á áhrifum 
truflana/bilana eftir því hvort loftlína 
eða jarðstrengur verður fyrir valinu á 
þessu svæði. Viðgerðartími vegna 
loftlínu er lengri en vegna jarðstrengs.  

Munur er talinn á áhrifum truflana/bilana eftir 
því hvort loftlína eða jarðstrengur verður fyrir 
valinu á þessu svæði. Viðgerðartími vegna 
jarðstrengs er lengri en vegna loftlínu. 

Náttúruvá og 
persónuöryggi 

Ekki er munur á áhrifum m.t.t. 
náttúruvár og persónuöryggis á þessu 
svæði hvort sem loftlína eða 
jarðstrengur verður fyrir valinu. 

Ekki er munur á áhrifum m.t.t. náttúruvár og 
persónuöryggis á þessu svæði hvort sem 
loftlína eða jarðstrengur verður fyrir valinu. 

Loftslag Ekki er munur á áhrifum m.t.t. loftslags 
á þessu svæði hvort sem loftlína eða 
jarðstrengur verður fyrir valinu. 

Ekki er munur á áhrifum m.t.t. loftslags á 
þessu svæði hvort sem loftlína eða 
jarðstrengur verður fyrir valinu. 
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nýtt í BL3 (220 kV) verður lítið sem ekkert svigrúm eftir til jarðstrengslagna á lægri spennustigum (132 kV 

og 66 kV). Einnig má gera ráð fyrir því að áhrifin á svigrúm RARIK til jarðstrengslagna í dreifikerfinu verði 

töluverð (í neikvæða átt). 

 

Áhrif á afhendingaröryggi. 

Við niðurrif á Rangárvallalínu 1 verður einungis um eina tengingu að ræða á milli nýs tengivirkis í 

Skagafirði og Rangárvalla á Akureyri. Verði truflun á línunni á því svæði er hringtenging rafmagns á 

byggðalínusvæðinu rofin með tilheyrandi skerðingu á afhendingaröryggi á öllu byggðalínusvæðinu. Stöku 

sinnum er byggðalínuhringurinn þó rekinn opinn vegna viðhalds á línum, en þá er um að ræða skipulagt 

viðhald sem er tímasett við bestu aðstæður í kerfinu og viðhaldsvinnan skipulögð á þann veg að hægt sé 

að taka viðkomandi línu í rekstur á skömmum tíma ef truflun verður í kerfinu.  

Óiltæki 220 kV loftlína er 1,752 klst á ári / 100 km á meðan samsvarandi stuðull fyrir 220 kV jarðstreng 

er 6,35 klst á ári / 100 km. Þetta er um 3,6 sinnum hærra ótiltæki fyrir jarðstreng en fyrir loftlínu. Truflanir 

á loftlínum eru algengari en á jarðstrengjum en taka að öllu jöfnu stuttan tíma að laga, yfirleitt nokkrar 

klukkustundir. Bilanir á jarðstrengjum eru sjaldgæfari en á loftlínum en aftur á móti taka viðgerðir mun 

lengri tíma og er viðgerðatími mældur í vikum.  

 

 

 

 

 

 


