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GRUNNMYND KJALLARA,1:100

BYGGINGAR-LÝSING
YSTIBÆR III, HRÍSEY

a.  Ystibær III, Hrísey

  Fasteignanúmer = F2368566

  Landnúmer = L226170

  Staðgr.nr. = 6000-3-99994030

b.Húsið er frístundarhús.

c.  Húsið er á þremur hæðum.

Brúttó flatarmál kjallara= 22,8 m²

Brúttó rúmmál kjallara= 54,9 m³

Brúttó flatarmál 1.hæðar= 150,3 m²

Brúttó rúmmál 1.hæðar= 553,6 m³

Brúttó flatarmál 2.hæðar= 47,2 m²

Brúttó rúmmál 2.hæðar= 69,4 m³

Birt flatarmál= 173,1 m²

Brúttó rúmmál= 709,3 m³

d.Lóðarstærð=         186191,1m²

Nýtingarhlutfall íbúðarhús = 0,001
Bílastæði= 2

e.  Sökkull og plata eru steinsteypt. Útveggir eru léttir timburgrindarveggir
og þök eru létt timburþök. Stigi upp á geymsluloft verður léttur
timburstigi.

f. Sökklar, plata og verönd hússins eru staðsteypt með gólfhita og
snjóbræðslu. Lagnakjallari undir verönd er steinsteyptur.
Húsið er samsett úr tveimur húskroppum með léttum mænisþökum og
tengibyggingu með léttu, flötu þaki.
Allir útveggir hússins eru léttir timburveggir.
Gólf: Öll gólf eru steinsteypt, járnbundin gólf með gólfhita. Einangrað er
undir öll steypt gólf með 100mm plasteinangrun. Einangrað er undir
útkragandi steinsteypt gólf í hjónaherbergi með 200mm
steinullareinangrun, utan á einangrun komi vindpappi, lektur og loks
timburklæðning.

Útveggir: Útveggir eru þannig uppbyggðir. 145x45mm timburgrind, fyllt
með steinullareinangrun. Utan á grind komi 9mm krossviður, utan á
hann komi vindpappi sem þoli sólarljós, þvínæst 34x45mm lektur og
loks standandi lerkiklæðning 120x25mm (gisin).
Útveggir lagnakjallara:  Útveggir lagnakjallara eru steinsteyptir 18cm
veggir með 50mm steinullar einangrun utan á vesturhlið sem snýr að
útilofti. Utan á einangrun komi vindpappi, síðan 35mm lektur og loks
gisin lerkiklæðning.  Aðrir veggir í kjallara snúa að fyllingu og eru
óeinangraðir. Einangrað eru undir loft (verandargólf) með 50mm
plasteinangrun.
Mænisþak: Mænisþök eru með 47° halla og eru byggð upp af
220x45mm límtréssperrum, ofan á þær komi 25mm gisklædd
borðaklæning þvínæst öndunardúkur, lektur og að lokum
báruálklæðning. Einangrað er á milli sperra með 220mm
steinullareinangrun. Undir sperrur komi rakasperra, þvínæst
rafmagnsgrind og loks gipsklæðning.
Þak tengibyggingar: Þak tengibyggingar er með 2° halla og er byggt
upp af 220x45mm timbursperrum, einangrað á milli sperra með 220mm
steinullareinangrun. Ofan á sperrur komi þverlektun sem myndar halla
með mæni yfir miðri tengibyggingu og halla til austurs og vesturs. Ofan
á lektur kemur 21mm nótaður krossviður myglufrír ætlaður til
þakuppbyggingar og 2x eldsoðinn tjörupappi á krossviðinn. Loftun er
að meðaltali 80mm og verður um loftrifur við austur og vesturkannt og
einnig um túður á mæni.
Gluggar og hurðir:  Gluggar og hurðir verði ál/tré, ál verði í sama lit og
bárujárn á þaki. Gler í gluggum sem ná  nær jörðu en 60cm verði með
samlímdu öryggisgleri skv leiðbeininginum í Rb-blaði (31).121.1 frá
nóvember 2011.

g.  Glerhandrið (samlímt öryggisgler) verður á verönd þar sem fallhætta
er og niður stiga milli veranda. Tréhandlisti verður ofan á handriði.

h.  Niðurstaða orkuramma

ÚTREIKNAÐAR KÓLNUNARTÖLUR OG HEILDARLEIÐNITAP:

Byggingarhlutar Kröfur reglug. Reiknað
Útveggur léttur:   0.30 W/m²K 0.28 W/m²K
Útveggur steyptur: 0.40 W/m²K 0.70 W/m²K
Gluggar:  2.00 W/m²K 1.55W/m²K
Gólf á fyllingu: 0.30 W/m²K   0.25 W/m²K
Þak, létt: 0.20 W/m²K 0.19 W/m²K
Útv, vegið meðaltal: 0.85 W/m²K   0.53 W/m²K

Orkurammi:
Krafa = 290 ψ(W/°C)
Raun = 255 ψ(W/°C
Krafa/raun (>1,0) = 1,14

i.  Milliveggir verða stoðaðir með blikkstoðum nema þeir veggir sem taka
burð þeir eru með timburstoðum, allt með steinull á milli stoða klætt
með spónalötum og gifslagi sem ysta byrði, nema þar sem votrými þar
skal vera sementsbundarplötur án pappírs sem klæðningarefni, loft eru
gifsklædd á timburgrind. Allar klæðningar skulu vera í flokki 1.

j.  Engin kerfisloft eða gólf eru í húsinu.

k.  Inntök heimlagna verða staðsett í kjallara og er merkt á teikningu.
Loftræstisamstaða með varmaendurvinnslu verður í kjallara hússins.
Útsog verður úr öllum rýmum hússins. Innloftsstútar verða í
svefnherbergjum og alrými. Lagnaleiðir verða undir plötu.
Með öryggisbúnaði neysluvatnskerfis hússins skal komið í veg fyrir að hiti
við töppunarstaði fari yfir 65°C og stofnlagnir ekki undir 60°C
samkvæmt ákvæðum í gr 14.5.10 í byggingarreglugerð frá árinu 2012.
Neysluvatnslagnir eru úr alupex og er lagt í plötu, kalt vatn neðan
einangrunar en heitt ofan einangrunar. Upphitun er með gólhita,
gólfhitalagnir eru plastlagnir ætlaðar í steypu. Ekki er notast við
hitaveitu heldur er kynt með rafmagni bæði miðstöðvarlagnir og
neysluvatn. Búnaður staðsettur í kjallara

l. Handslökkvitæki er staðsett í þvottahúsi. Sjúkrakassi og læstur
lyfjaskápur verði í skáp við inngang þvottahúss. Reykskynjarar verði að
lágmarki samkvæmt reglugerð a.m.k. 1 fyrir hverja 70m².  Úr
íbúðarherbergjum verði lögleg björgunarop. Reykrör við kamínu skal
ganga frá samvkæmt leiðbeiningarblaði 192-BRR1mannvirkjastofnunar.

o.  Aðkoma og bílastæði eru norðan við húsið en vegna sérstakrar
bílamenningar í eyjunni verður ekki lögð lögn fyrir rafbíla að
bílastæðum.

p.  Kröfu um algilda hönnun er ekki hægt að mæta sökum landlegu, því
er óskað heimildar að nýta ákævði í gr. 6.1.3 í reglugerð nr. 112 frá
2012 með áorðnum breytingum.

q.   Aðkoma bíla verður töluvert frá húsi en frá bílastæði verður stígur
ætlaður gangandi umferð. Sunnan og vestan við hús er verönd á
tveimur pöllum.

r.  Sorpgerði verður austan við hús hjá inngangi inn í þvottahús.

 Póstkassi er við heimreið.
Eingöngu er heimilt að nota byggingarvörur sem hafa hlotið
staðfestingu tilnefnds aðila á samræmi eða eru CE-merktar, sbr.
kafla í lögum um byggingavörur nr 114/2014.

ATH! Gólfkóti hússins er afstæður.

AutoCAD SHX Text
1:100, 1:500

AutoCAD SHX Text
15.09.21

AutoCAD SHX Text
13_20_017

AutoCAD SHX Text
RFG, IFG



10
0.

0

6.64

BO

BOBO

1,8m

0.00

2.70

-0.03

22
0.

0
30

.0

27
9.

5

27
0.

0

2.80

29
3.

5

5.64

22
0.

0

10
0.

0

0.00

0.97

25
0.

0

24
0.

0

58
.0

90
.0

0201

47
°

22
0.

0
36

.0

27
9.

5

51
0.

0

56
3.

5

5.64

2.80

0.00-0.03

-2.43

-0.03

24
0.

0
10

0.
0

0.97

2.80

47
°

22
0.

0
30

.0
25

0.
0

28
3.

5

28
3.

0

28
3.

5

10
0.

0

21
5.

0

-0.03

0.97

2.81 2.84

0.00

29
7.

0

2.97

25
2.

0

-2.44

21
0.

0

24
1.

0

2°

26
.0

ÚTLIT VESTUR,1:100

Kaupvangsstræti 29, 600 Akureyri

Logi Már Einarsson  arkitekt faí   kt. 210864 - 2969

TEIKN: 

DAGS: 

YFIRFARIÐ: 

VERK: 

KVARÐI: 

BREYTINGAR:

B:

A:

C:

DAGS: 

Sími/Fax: 464 7880  -  464 7889
Netfang: kollgata@kollgata.is

KOLLGÁTA

Undirskrift hönnunarstjóra

Valþór Brynjarsson byggingafræðingur   kt. 240463 - 5209
Ingólfur F Guðmundsson ID. Bsc.  kt. 010273 - 3079

Undirskrift aðalhönnuðar

AÐALUPPDRÁTTUR

ÚTLIT & SNIÐ

YSTIBÆR III, HRÍSEY

101

ÚTLIT SUÐUR,1:100

ÚTLIT AUSTUR,1:100

ÚTLIT NORÐUR,1:100

SNIÐ AA,1:100

SNIÐ BB,1:100

SNIÐ CC,1:100

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
15.09.21

AutoCAD SHX Text
13_20_017

AutoCAD SHX Text
RFG, IFG


	Ysti 1
	Sheets and Views
	100


	Ysti 2
	Sheets and Views
	101


	Ysti 3
	Sheets and Views
	100





