


















SKÝRINGAR:

Nýjir götuskápar Núv. götuskápar

Nýjir háspennustrengir Núv. háspennustrengir

Nýjir stofnstrengir Núv. stofnstrengir

Nýja heimtaugar Núv. heimtaugar

Nýr jarðvír Núv. jarðvír

Verkmörk
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Skápur aflegst

strengur samtengdur

Nýr skápur

SDC 1098

Nýr strengur

4G240 mm²

bætist við

frá stöð

Mögulega aflagður skápur

og 2x 4G25 mm² strengir

lagðir í núv. rör yfir götu.

Færist á milli götuskápa

Ný heimtaug í Krónuna

2x 4G240 mm²

Nýr skápur

CDC 660

Glerárgata 36 tengist í skáp.

Heimtaugar að nr. 38 eru

seinni tíma framkvæmd.

Heimtaug í Glerárgötu 36

flyst í nýjan skáp.

Stofnstrengur í Furuvelli 1

flyst í nýjan skáp.

Heimtaug

í Hvannavelli 14 b

flyst í nýjan skáp

með 4G150 mm²

Heimtaug

4G95 mm²

í Hvannavelli 10

flyst í nýjan

skáp.

Hluti

heimtaugar

sveraður í

4G240 mm²

Ný heimtaug

4G25 mm²

í Hvannavelli  8

Ný heimtaug

4G25 mm²

í Hvannavelli  6

Ný heimtaug

4G25 mm²

í Hvannavelli

2 og 4

Nýr skápur. CDC 420

Núverandi

heimtaugastrengur

Greifans notaður sem

stofnstrengur

4G150 mm²

Heimtaugastrengur

Greifans

4G150 mm²

tengdur við sverari

stofnstreng

4G240 mm²

Nýr 11 kV strengur

3x240/50mm² Al PEX

leysir af gamlan

Nýr stofnstrengur

4G150 mm²

framlenging á gömlu

heimtauginni í Greifan

áleiðis að götuskáp 08

Hvannavellir
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Ef ekki eru rör undir götu,

verður skápurinn áfram,

en tengist nýjum götu skáp

með 4G50 mm²

Nýir stofnstrengir

2x 4G240 mm²
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Skápur

stækkaður

CDC 660

Nýr skápur CDC 660

Núverandi

heimtaugastrengir

Hvannavalla 12

notaðar sem

stofnstrengir

4G240 mm²

Heimtaugar 4G240 mm²

tengjast í skápinn

4G150 mm²

4G150 mm²

Heimtaug tekin í sundur

og tengd í skáp

Verkmörk

Verkmörk
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og tengist PEN skinnu í skáp 

Jarðvír hulinn jarðvegi 

Lágspennustrengur 

Aðvörunarborði 

Götuljósastengur 

Sandur 

Þjappað fyllingarefni 

10 cm yfir endanlegu yfirborði

Opnun á að vera

Dreifistrengur

Heimtaugastrengur 

Götuljósastrengur 

Götuskápur 

SNIÐ A-A ÚTLIT

A

mið-

punktur

Lóðarmörk

Götuskápur 

HÁ- OG LÁGSPENNUSTRENGIR Í SAMA SKURÐI

C-klemma

Skott

Jarðvír

SKREFSPENNUSKAUT

Skrefspnnuskaut

tengist inn á skinnu

Götuskápur 

C-klemma

GÖTUSKÁPAR  GRUNNMYND

Staðsetning og frágangur götuskáps

og strengja skal gerður af verktaka.

Norðurorka mun sjá um tengingu

götuskápa

25 cm
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Skrefspennuskaut

50 cm

30 cm

Fyllingarefni

Jarðvír 50/35 mm² hulin jarðvegi

Lágspennustrengur

Minnst 10 cm Minnst 7 cm

Aðvörunarborðar

Endanlegt yfirborð

Y min 80 cm

Heimtauga/götuljósastrengir

=

Sandur: Undir og til hliðar minnst

10 cm þykkt lag og yfir minnst 30 cm lag,

strengir sem þverast skulu aðgreinast

með 10 cm sandlagi.

Háspennustrengur

30 cm
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Setja niður brunn. Tengja

núverandi lagnir við brunn

leggja 75mm rör frá brunni

inn á lóð nr 38

Setja niður brunn. Tengja

núverandi lagnir við brunn

leggja 12mm rör frá brunni

í hús nr 14
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Grafa þarf upp brunn og rör,ljósleiðara og færa

í nýja stíga. bæta við 75mm rörum

þar sem skurðir opnast við nýtt hringtorg

mögulega má verja núverandi koparstreng liggja

óhreyfða og sleppa við að færa þá.
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Setja niður brunn. Tengja

núverandi lagnir við brunn

leggja 12mm rör frá brunni með

ragmagni

inn í hús 2,4,6,8,10&12

12mm

12mm

12mm

12mm

12mm

Lagt af :
Verklok :

Eftirlit :
Verkst. tengiv. :
Tengt af :
Verkst. lagnav. :

EÐLI BREYTINGAR : DAGS :

VERK NR.:

SÍMI 585-6000  FAX 585-6050

SAMÞYKKT:
KVARÐI:SVÆÐI :

STÖÐ :
DAGS.:HANNAÐ:

FRAMKVÆMD :

TEIKN.NR.:

A2

Afstöður :

VARÚÐ! ATHUGIÐ ÁVALLT LAGNIR ANNARRA VEITNA

IÓ
1:100060090

AKUR
14/12/2021

1291837 1A

AKUREYRI - TRYGGVABRAUT - HVANNAVELLIR-
FÆRA OG ENDURNÝJA LAGNIR -  SETJA NIÐUR BRUNNA
ÚTBOÐ
Verktaki grefur og leggur niður lagnir í samráði við eftirlitsmann Mílu

KOPARSTRENGUR

LJÓSLEIÐARI, RÖRSTRENGUR & FJÖLPÍPA

RÖR, FJÖLPÍPUHEIMTAUGARÖR

ELDRI LAGNIR

STOFNSKURÐUR, dýpt 600mm (breidd)

HEIMTAUGASKURÐUR, dýpt 400mm (breidd)

ÍDRÁTTUR

BREYTING Á RÖRAFJÖLDA Í SKURÐI

TENGIHOLA

HEIMTAUGAMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU

STOFNMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU

BRUNNUR TIL STAÐAR

KOPARSKÁPUR TIL STAÐAR

SKÝRINGARMYND

xxx SKÁPUR(breidd,fjöldi lína)

xFP

FP
FJÖLPÍPA

MERKING Á FJÖLPÍPURÖRI ÚT FRÁ BRUNNI

MERKING BLÁSTURSPÍPNA Í HÚS

x

BP =BRUNNUR PLAST(STÆRÐ)

BPF =BRUNNUR PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)

KP =KEILA PLAST(STÆRÐ)

KPF =KEILA PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)

FPF =FERHYRNDUR PLAST FLOTLOK

(STÆRÐ)

SAMTENGI-JARÐTENGI FYRIR FJÖLPÍPU

xxx

XXX

XXX
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