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Grunnmynd - Mkv. 1:100

Byggingarlýsing: (112/2012 4.3.9. gr.)
Landnúmer: L225904
Fasteignanúmer: F2367051
Staðgreinir: 6600-1-66000050

Byggingin verður einnarhæða einbýlishús með sér bílskúr með aðalburðarvirki út timbri á steyptum sökkli. Rafmagnsinntak og 
fjarskiptainntak verður í töflum í bílskúr og þaðan lagt i í töflur í íbúðarhúsi. Ídráttarrör og lagnaleiðir verða fyrir hleðslustöð við bílastæði.
Eingöngu eru notaðar byggingarvörur sem hlotið hafa staðfestingu viðurkennds aðila og eða eru CE merktar.

Birt flatarmál: 0 m2

Brúttó Rúmmál: 0 m3

Stærð lóðar: 1115,1 m2
Nýtingahlutfall: 0
Aðkoma: (112/2012 4.3.9. gr.)

Frá aðliggjandi götu, Nonnahaga.
Grundun: (112/2012 4.3.9. gr. & 9.9.2. gr.)

Grafa skal niður á frostfrían, burðarhæfan jarðveg. Grafið er út fyrir húsgrunni niður á fastan óhreyfðan jarðveg. Grafa
skal jafn langt út fyrir undirstöður og dýpt graftrar er. Grunnur skal hreinsaður vel áður en fyllt er í hann. Fyllt skal í
grunninn með burðarhæfri, frostfrírri fyllingu sem þjappist vel í þunnum lögum. Fara skal alfarið eftir fyrirmælum RBblaða
um efni og vinnu við þjöppun.

Sökklar og undirstöður: (112/2012 4.3.9. gr.)
Staðsteyptir sökklar og plata.
Þykkt einangrunar undir steyptri botnplötu er 150mm.

Þak og útveggir: (112/2012 4.3.9. gr. & 9.9.2. gr.)
Burðarvirki hússins er timbur. Útveggir eru úr 148mm timburstoðum og krossviður 9mm kemur utaná þær svo lektur og tréklæðning.

Þak er einhalla og er úr 45x 245 mm. sperrum. Þakið er loftað og verður lagt með pappa og torf eða lyng sett á þakið. Þakbrúnir eru
klæddar með málmflasningum. Gluggar eru ál/tré með þreföldu einangrunargleri.
Byggingin er í hljóðvistarflokki C og hannist samkv. IST 45 2016.

Litaval:
Gluggar dökk gráir, þakkantar dökkir/ svart, timburklæðning verður dökk grá.

Innveggir : (112/2/2012)

Veggir verða úr timbri 98mm. klæddir með gipsplötum í brunaflokki 1. Allar klæðningar uppfylli kröfur byggingarreglurgerðar nr. 
112/2012, kafli 10 um hollustukröfur. Hljóðeinangrun samkv. IST 45 2016. Innihurðir eru úr timbri. Hindrunarlaus umferðarbreidd 
innihurða skal vera 800mm. að lágmarki og hæð 2000mm. Votrúmsgips/ eða Virok plötur er í votrýmum.
12,5mm gipsplötur, 48x98mm stoðir og svo aftur 12,5mm gipsplötur.

Gólf : (112/2012)
Votrými eru físalögð og önnur rými annað hvort flísalögð eða með parketi.

Loftaefni : (112/2012)
Loft verða klædd með gipsplötum og máluð.

Brunavarnir: (112/2012 4.3.9. gr.)
Mannvirki er skilgreint í notkunarflokk 3 (9.1.3. gr.)
Hönnun brunavarnar byggir á ákvæðum byggingarreglugerðar.
Krafa er um sjálfvirka brunaviðvörun (9.4.2.gr) og er það leyst með stökum reykskynjurum.
Krafa er um handslökkvitæki. (9.4.4.gr)
Flóttaleiðir eru um útihurðir og björgunarop (9.5.2.gr.)
Göngulengdir eru undir viðmiðunarlengdum samkv. gr.9.5.6.
Dyr í flóttaleiðum mega opnast gegn flóttaátt (9.5.9.gr)
Loft og veggjaklæðningar eru í flokki 1, (9.6.8.gr)
Aðkoma slökkviliðs er frá götu (9.8.2.gr)
Flokkun burðarvirkis m.t.t brunamótstöðu er R60, þar sem áhætta vegna öryggis fólks er meðal (Tafla 9.10).

Lagnakerfi: (112/2012 4.3.9. gr.)
Loftræstikerfi er í húsinu, útsog úr votrýmum og innblástur í önnur rými. Varmaendurvinnsla er í loftræstisamstæðu. Veituinntök verða í
bílskúr og lagnir þaðan í töflur og dreifikistur. Neysluvatnslagnir eru úr Pex rörum og verða lagðar í gólf og lagnagrind. Gólfhitakerfi er í
öllum rýmum og eru Pex rör. Gólfniðurföll eru í öllum votrýmum.

Frágangur lóðar: (112/2012 7.2 kafli).

Á lóðinni eru bílastæði fyrir tvo bíla. Gengið verður frá yfirborði lóðar á lóðarmörkum í samræmi við hæðarblað og í samráði við lóðarhafa
af samliggjandi lóð. Yfirborð lóðarmörkum er gras. Skjólveggur er meðfram götu og gangstíg að hluta.

Meðhöndlun sorps:
Öll meðhöndlun sorps skal vera í samræmi við reglur sveitafélagsins.
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Skýringar Afstöðumynd

Lóðarmörk
Byggingareitur

          15 Númer á hnitapunkti
Fráveituheimhæð Ø150PP
Halli 20 ‰ñ
Vatnsheimæð Ø32 pEH
Inntaksstaður hetaveitu
2 stk 50 mm ídráttarrör fyrir rafmagn
og fjarskipti að lóðarmörkum

G = Bundin hæð á lóðarmörkum við
götu/gangstétt

L = Bundin hæð á baklóðarmörkum.
Lóðarhafar skulu hafa samráð um
frágang á sameiginlegum
lóðarmörkum.

Fs = Tengihæð skólpheimæðar
V = Hæð aðalgólfs
F = Lóðarstærð
L0000 = Landeignarnúmer lóðar
R1 = Þriggja íbúða raðhús / 1 hæð.
E1 = Einbýlishús / 1 hæð.
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